
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 
LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW 

 
...................................................                                                                          ....................... 
                   Imię i Nazwisko                                                                                                                                                              data 

ELASTOOPTYKA: PRĘT ZAKRZYWIONY 

1. Wymiary próbki 
szerokość  h = 26 mm 
grubość  b = 4.5 mm 
promień krzywizny  r = 31 mm 
mimośród siły  e = 20 mm 

pole przekroju F = bh = 1.17e-4 m2 

sprowadzony moment bezwładności 
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23 ln' 7.388e-9 m4 

2. Stała modelowa  k = ........... MPa/rząd 
3. Siła  N = ......... N 
4. Rysunek izochrom, ich rozkład (na podstawie znaczników naniesionych na kartce samo-

przylepnej) oraz odpowiadający im poziom naprężenia: 
 
izochroma –1 : ...........mm, σ = ...........MPa 
 
izochroma   0 : ...........mm, σ = .......... MPa 
 
izochroma   1 : ...........mm, σ = .......... MPa 
 
izochroma   2 :            mm, σ = .......... MPa 
 
izochroma   3 : ...........mm, σ = .......... MPa 
5. Naprężenia normalne obliczone ze wzoru teoretycznego: 
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z = -0.012 m, σ =  6.34e4 N = ............ MPa 
z = -0.008 m, σ =  3.21e4 N = ............ MPa 
z = -0.004 m, σ =  1.54e4 N = ............ MPa 
z =  0.000 m, σ =  0.30e4 N = ............ MPa 
z =  0.004 m, σ = -0.65e4 N = ............ MPa 
z =  0.008 m, σ = -1.41e4 N = ............ MPa 
z =  0.012 m, σ = -2.17e4 N = ............ MPa 

6. Porównanie rozkładów naprężenia pomierzonego i teoretycznego na wykresie: 

 

 


