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Imig i Nazwisko data

ELASTOOPTYKA: WYZNACZENIE STALEJ MODELOWE]

1. Wymiary prébki pomiarowe;j
szerokos¢: b =40 mm
grubo$¢: h =4.5 mm
pole przekroju: F =180 mm®

2. Pomiary
sifa dla izochromy 1. rzgdu: P; = ....... , [N]
sifa dla izochromy 2. rzedu: P =....... , [IN]
sifa dla izochromy 1. rzgdu (odciazenie): P; =.............. , [N/rzad]

3. Obliczenia
wartos¢ Srednia sity na rzad izochromy:
R+P+P
P, = EE— = e , [N/rzad]

odchylenie srednie pomiaru sity:
S, = \/(Pl —P,) +205P,-P,] +(P—P,) _

przedziat ufnosci:

A, =3 182% = e , [N/rzad]
wartos¢ srednia statej modelowe;:
k, = }I)i’ = v , [MPa/rzad]
przedziat ufnosci statej modelowe;;
A, = % = e , [MPa/rzad]

srednia warto$¢ elastooptycznej stalej modelowej (stalej elastooptycznej obliczonej dla
grubosci 1cm):
kio=k,h= ........ , [N/(m rzad)]
4. Stata modelowa:
k= T , [MPa/rzad]



