Politechnika Krakowska, Wydzial Inzynierii Ladowej
LABORATORIUM WYTRZYMALOSCI MATERIALOW

Imig i Nazwisko data
ELASTOOPTYKA: WSPOLCZYNNIK KSZTAELTU

1. Wymiary prébki
szerokos¢: b =40 mm
grubo$¢: h =4.5 mm
promien krzywizny nacig¢: r = 10 mm
pole przekroju pelnego: F = 180 mm®
pole przekroju ostabionego karbem: F = 90 mm
2. Pomiary rzedéw izochrom catkowitych oraz utamkowych (metoda kompensacji goniome-
trycznej Tardy’ego)
a) rejon jednorodnego stanu napr¢zenia
catkowity rzad izochromy: mj. = .......
kat obrotu analizatora (w stopniach): @; = .......
b) przekrdj z karbem
catkowity rzad izochromy: m,,. = .......
kat obrotu analizatora (w stopniach): @y, = .......
3. Obliczenia
a) rejon jednorodnego stanu napr¢zenia
utamkowy rzad izochromy:

2

petna warto$¢ izochromy:

b) przekrdj z karbem
utamkowy rzad izochromy:

petna warto$¢ izochromy:
m, =m_+m, = ...

¢) nominalny rzad izochromy (przeliczony) w przekroju z karbem:




