
STATYCZNA PRÓBA ROZCI�GANIA SPR��YNY 
Celem �wiczenia jest: 
− wyznaczenie sztywno�ci spr��yny k, 
− wyznaczenie modułu Kirchhoffa G, 
− opracowanie statystyczne wyników. 
Sztywno�� spr��yny jest to obci��enie przypadaj�ce na jednostk� wydłu�enia. Wyznaczamy j� 

z zale�no�ci: k
P
l

= ∆
∆
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Podatno�� spr��yny jest to wydłu�enie spr��yny przypadaj�ce na jednostk� siły (odwrotno�� 
sztywno�ci). 
Stosuj�c ogólne zasady redukcji, redukujemy sił� zewn�trzn� ∆P  do �rodka ci��ko�ci 
przekroju drutu. Na wynik redukcji otrzymujemy: 

− sił� wewn�trzn� ∆P , 
− moment M P R= ⋅∆ . 
Po rozło�eniu na kierunki: normalny i styczny do 
płaszczyzny przekroju poprzecznego spr��yny, 
dostajemy (dla małych k�tów wzniosu spr��yny α ): 
− sił� poprzeczn�,  Q P P= ≈∆ ∆cosα , 
− sił� podłu�n�,  N P= ≈∆ sinα 0 , 
− moment skr�caj�cy,  M M P Rs = ≈ ⋅cosα ∆ , 
− moment zginaj�cy,  M My = ≈sinα 0 . 

Z równo�ci pracy sił zewn�trznych i wewn�trznych, 
dla obci��e� statycznych, otrzymujemy: 
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gdzie n - ilo�� zwojów spr��yny. Po wykonaniu prostych przekształce� moduł Kirchhoffa 
wyrazi si�: 

 
 
 
Jak wida�, spr��yna pracuje przede wszystkim na skr�canie. 
Dane dla spr��yny: r = 0.9 mm, R = 7.5 mm, n = 275. 
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