
A. Zaborski, Rozeta tensometryczna 

Rozeta tensometryczna 
Element stalowy znajduje si� w płaskim stanie napr��enia. Pomierzono jego odkształcenia 
rozet� tensometryczn� prostok�tn� (typu K), otrzymuj�c: εa = - 2 × 10-4, εb = - 1.5 × 10-4, εc = 
2.5 × 10-4. Kierunek osi a pokrywa si� z kierunkiem osi x, a kierunek osi c z kierunkiem osi y 
(patrz rysunek). Okre�li� napr��enia główne oraz odkształcenie w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny pomiaru, je�li moduł spr��ysto�ci podłu�nej wynosi E = 210 GPa a liczba 
Poissona ν = 0.27  
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Rozwi�zanie: 
Korzystamy ze wzorów transformacyjnych: 
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Z ostatniego ze wzorów otrzymujemy zale�no��, z której obliczamy εxy: 
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sk�d:  
 εx = - 2 × 10-4, εy = 2.5 × 10-4, εxy = -1.75 × 10-4. 
Wiedz�c, �e σz = 0, obliczamy ( ) 02 =+++ zyxzG εεελε , sk�d: 
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= - 0.185 × 10-4. 

Pozostałe składowe tensora napr��enia wyliczamy ze wzorów Hooke’a: 
( )zyxxx G εεελεσ +++= 2 = -30 MPa 
( )zyxyy G εεελεσ +++= 2 = 44.4 MPa 

xyxy Gετ 2= = -28.94 MPa 
(pozostałe składowe s� równe zero). 
Napr��enia główne obliczamy ze wzorów dla płaskiego stanu napr��enia: 
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